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• Nuestro sistema tiene la capacidad de controlar 
eventos de hasta – 7°C, de tipo Radiactiva y 
Advectiva de manera eficaz. Con tan solo 1.2mm/h



VENTAJAS C.H. AWS.

• Bajo Costo de Operación y Mantenimiento
• Bajo Caudal por HA (12m3/h) 
• Baja potencia operación HA (2-3HP)
• Permite paso maquinaria Post-Evento
• Instalación rápida y sencilla 
• Utilización Equipo Riego Existente

• Bomba y filtro.
• Red Tubería principal.



DESVENTAJAS C.H. AWS.

• Alto COSTO INVERSION INICIAL
• Necesidad de estructura soporte para 

EMISORES.



Evaluación Técnica y Comparación de dos sistemas 
para Controlar Helada con Microaspersión 30-50cm 

sobre plantas. Para 11.4 HA de Cerezos, con un 
marco plantación de 4.5mt x 2.5mt.



CONTROL DE HELADAS AWS

• Superficie TOTAL: 11.39 HA
• Caudal Emisor : 34lt/h
• Presión trabajo : 18-22mca.
• Diámetro Mojado : 10-11mt
• Marco Instalación : 4.5x6mt
• Precipitación: 1.26mm/h
• N° Emisores: 4217 kit



WOBBLER
• Superficie TOTAL: 11.39 HA
• Caudal Emisor : 382lt/h
• Presión trabajo : 18-22mca.
• Diámetro Mojado : 15-16mt
• Marco Instalación : 9x12mt
• Precipitación: 3.54mm/h
• N° Emisores: 1265 und



RESUMEN DISEÑO

C.HELADAS AWS

• Punto hidráulico Ajustado: 160m3/h – 49mca

• Unidad de bombeo seleccionada: KSB 100-80-200 / 2900rpm 
Impulsor:199mm / 40HP (30kw) Nominal. POTENCIA 
ABSORBIDA 25KW.(33.3HP) = 2.2kw/ha (2.9hp/ha)

• Filtrado Sugerido: Malla Automatico 8” 200mic.

• Matriz principal: Se utiliza matriz Existente sin modificar

• Sub Matriz: Se Considera nueva e independiente.



RESUMEN DISEÑO
XCEL WOBBLER

• Punto hidráulico Ajustado: 450m3/h – 50mca
• Dos BOMBAS iguales dispuestas en Paralelo: 225m3/h-50mca
• Unidad de bombeo seleccionada: 2 x KSB 100-80-200 / 2900rpm 

Impulsor:219mm / 60HP (45kw) Nominal. POTENCIA ABSORBIDA 
40KW.(53.3HP)x2 = 80KW.(106.6HP) = 6.9kw/ha (9.3hp/ha)

• Filtrado Sugerido: 2 x Malla Automático 8” 200mic en Paralelo.

• Matriz principal: Se utiliza matriz Existente y se agrega nueva tubería 

del mismo diámetro en paralelo para todo el recorrido. O una red 

nueva de mayor diámetro.

• Sub Matriz: Se Considera nueva e independiente.



CONTROL DE HELADAS AWS

• N° Bloques operación: 2

• Laterales porta emisores:
Una Lateral de polietileno 
por cada hilera de 16mm y 
algunos tramos de  20mm, 
ambas con un espesor de 
1.2mm, de largo similar. Los 
emisores cada 6mt, 
elevados 4mt con microtubo
8mm, sobre estructura area
o poste fibra.

WOBBLER

• N° Bloques operación: 2

• Laterales porta emisores:
Una Lateral de polietileno 
cada dos hileras de 50mm 
con un espesor mínimo de 
1.2mm, de largo similar. Los 
emisores cada 12mt, 
elevados 4mt con 
polietileno 20/1.2mm, sobre 
poste de fibra o madera.

RESUMEN DISEÑO



Inversión INICIAL.

ITEM COSTO CH AWS COSTO WOBBLER
TOTAL COSTO INICIAL PROYECTO 11.39HA USD 132525,88 USD 111889,07
TOTAL COSTO INICIAL PROYECTO POR HA USD 11635,28 USD 9823,45

RESUMEN COSTO BASE IMPLEMENTACION CONTROL DE HELADAS 

RESUMEN NO INCLUYE IMPUESTOS, TAMPOCO INCLUYE INSTALACION DE EMISORES, 
POLIETILENO, ZANJAS Y OBRAS CIVILES.



COSTO DE OPERACION

EMISOR Kw/H Kw/10HR Kw/1AÑO Kw/15AÑOS U$DKwh/15AÑOS
 CH AWS 25 250 1750 26250 USD 4772,73

WOBBLER 80 800 5600 84000 USD 15272,73

EMISOR M.O/10HR M.O/1AÑO MO/15AÑOS U$D/M.O/15AÑOS
 CH AWS 1 7 105 USD 3818,18

WOBBLER 2 14 210 USD 7636,36

EMISOR POT HP $/ANUAL U$D/M.O/15AÑOS
 CH AWS 40 $ 400.000 USD 7272,73

WOBBLER 120 $ 1.200.000 USD 21818,18
* TARIFA PROPIA ESTABLECIDA SEGÚN EXPERIENCIA. 

CONSUMO ENERGIA EN Kw POR CADA EVENTO DE 10 HORAS CON 7 EVENTOS ANUALES PARA UNA 
PRODUCCION DE 15 AÑOS. VALOR PROMEDIO $150/KwH

* VALOR KwH PROMEDIO DISTINTAS TARIFAS  ULTIMOS 3 AÑOS EN CHILE

* VALOR JORNADA DIARIA EN CHILE EN BASE A EXPERIENCIA.

MANO DE OBRA 2 JORNADAS  POR EVENTO CON 7 EVENTOS ANUALES PARA UNA 
PRODUCCION DE 15 AÑOS. $30.000 POR JORNADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRO CONTROL VALOR ANUAL 
$10.000 x HP POTENCIA



COSTO DE OPERACION

EMISOR ENERGIA M.OBRA MANTENCION COSTO OPERACIÓN
 CH AWS

WOBBLER
USD 15863,64
USD 44727,27

COSTO DE OPERACIÓN TOTAL SEGÚN TIPO EMISOR PARA UNA PRODUCCION 
ESTIMADA DE 15 AÑOS PARA 11.39HA

* VALORES SEGÚN SITUACION CHILENA LLEVADO A DÓLAR PARA SU INTERPRETACION 



COSTO TOTAL INVERSION A 15 AÑOS

ITEM COSTO CH AWS COSTO WOBBLER
TOTAL COSTO INICIAL PROYECTO 11.39HA USD 132525,88 USD 111889,07
TOTAL COSTO OPERACIÓN A 15 AÑOS USD 15863,64 USD 44727,27

TOTAL COSTO INVERSION A 15 AÑOS 11.39HA USD 148389,52 USD 156616,34

TOTAL COSTO INVERSION A 15 AÑOS x HA USD 13028,05 USD 13750,34

ITEM CH AWS WOBBLER

VOLUMEN TOTAL AGUA REQUERIDA EN M3 168.000 472.500

VOLUMEN TOTAL AGUA REQUERIDA EN LITROS 168.000.000 472.500.000

RESUMEN COSTO INICIAL Y COSTO OPERACIÓN INVERSION A 15 AÑOS

CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA PARA CADA EMISOR EN 15 AÑOS



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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