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o PROYECTOS FOTOVOLTAICOS   
LLAVE EN MANO PARA LA 
AGRICULTURA.

o BOMBEO SOLAR.

o CONECTADOS A LA RED.
LEY NET-BILLING.

o GESTIÓN FINANCIERA.



o CISTERNAS FLEXIBLES PARA ALMACENAMIENTO 
DE AGUA, LÍQUIDOS INDUSTRIALES, 
FERTILIZANTES.

o PROYECTOS DE CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA.

o AGRICULTURA, INDUSTRIAL, GANADERÍA, 
FORESTAL.





PROTECCIÓN AVANZADA

 +10 AÑOS

 7.500 HECTÁREAS PROTEGIDAS

 600 CLIENTES

 PROYECTOS LLAVE EN MANO

 TODO EL TERRITORIO DE CHILE

 ACTIVIDAD EN PERÚ Y MÉXICO





 SISTEMAS DE FILM Y MALLA EN KIWI

 COBERTURA DE CEREZOS

 SISTEMAS INVERNADERO PARA ADELANTAR



DELSANTEK 

LLAVE EN MANO

 +100 HECTÁREAS

ANUALES

 SISTEMAS DE ALTO 

PERFORMANCE





 Empresa familiar fundada en Grecia, en 1975.

 ± 70 empleados.

 Centrada en desarrollo de films agrícolas técnicos y proyectos innovadores.

 Alta inversión en I+D (58 patentes WO).

 Colaboramos con los clientes y escuchamos sus necesidades.

 Exportamos > 85% de la producción.

 Ventas en >20 países. 

 Mercados más importantes: Italia, Alemania, UK, Israel, Holanda, Chile, 
México, Perú.

 2020 plan de expansión: Región Ibérica y América Latina.



Film
Área perf. 

(mm2)
Perf/m

Área total 
perf. por m2 

film (%)
Vento 706,5 8 0,57

Vento2 1200 40 4,80

Cubiertas auto-ventiladas: Safe-D Vento 2®

(2014) 2 (2020)

 Safe-D Vento®: La solución avanzada para el cultivo de fruta delicada

 La cubierta tiene aperturas en cumbrera con un film termosellado; no entra agua de lluvia
a través de las aperturas

 El aire caliente y húmedo escapa a través de los orificios de ventilación

 La presión por viento disminuye

Evolución



Propiedades mecánicas Safe-D 

 Variación gradual de espesor

 Ojales fabricados con la misma mezcla de materiales que la de la película

 El material se extruye y se aplica sobre la película como una masa fundida 
(termofusionado)  enlace muy fuerte

 El espesor del ojal también varía gradualmente  fuerzas se distribuyen uniformemente

 El film ha soportado vientos de Fuerza 10 en la Escala de Beaufort (89-102 km/h)

Film
Weight 
(g/m2)

Minimum 
thickness (µm)

Thickness of the 
reinforcement (µm)

Load at 
break (kg)

Safe-D L 200 160 350 80
Safe-D H 240 200 450 97
Safe-D M 300 260 550 110
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Infrared Absorption Inside a Greenhouse: Thermicity

4. Heat is retained inside the 

greenhouse at night

5. Temperature is maintained

1. Sun’s short-wavelength waves (higher 

energy) cross the film

2. Plants and soil absorb and re-emits them as 

long-wavelength (lower energy)

3. Long-wavelength infrared light is reflected by 

the film and is trapped inside the greenhouse

Long-wavelength IR

Short-wavelength IR

Visible light



- Tenso-estructura con postes de hormigón o madera.

- Cables de acero y anclajes perimetrales.

- Tipo film: Daios Thermic UV-Open.

- Cierres perimetrales para conservar aire caliente.

- Fácil manejo, apertura y cierre.

- Altísima Resistencia al viento.

- Menor costo comparativo vs un macro túnel.

- Compatible con complementos (mallas sombra).

Sistema para Precocidad en Cerezos



Cerima Cherries

Benifallet, Tarragona, Noreste de España

Objetivo: protección y precocidad

Superficie de prueba: 1.2ha

Variedad: Royal Tioga

Tipo film: Safe-D M Thermic UVOpen

Instalación cubiertas: 04.02.21

Cierre perimetral: 08.02.21

Experiencias en España:
Sistema Daios Thermic para 
precocidad



16.02.21
• Floración

03.03.21
• Crecimiento 

vegetativo

23.03.21
• Maduración



07.04.21
• Primeros frutos 

maduros.
• Primeros floreos.

16.04.21
• Frutos maduros

23.04.21
• Fin de cosecha 

adentro.
• Comienza afuera.



Rendimiento y calidad
de la fruta cosechada

• Superficie de prueba: 1.2ha

• Variedad: Royal Tioga

• Rendimiento: 12.000 kg

• Brix medio: 15º

• Brix máximo: 16,5º

• Calibre medio: 26

• Calibre máximo: 30

• Durofel medio: 70

• Durofel máximo: 70

• Color medio: 3

• Gran homogeniedad en valores









Primeras Conclusiones Sistema Invernadero España

 Ya son 10 productores sumados al sistema de precocidad.

 Precocidad 15 días 

 0% de rajado dentro del sistema. Se soluciona la lluvia y camanchaca.

 Gran calidad de fruta

 ROI en el primer año, aún sin haber sido la primavera muy lluviosa

 Importante manejo del perimetral

 Muy importante adaptar programa de riego y nutrición





ESPAÑA

 2021: 1 hectárea.

 2023: 15 hectáreas. Ya se 
ven 8 días de adelanto.









Sistema TURBO en
Chile

 2022: 4 hectáreas, 1 productor.

 2023: 30 hectáreas, 8 productores.

 Proyecto llave en mano 35.000 USD / ha.




